
pro clima ... ja isolatsioon on laitmatu
Klassikaline puitkonstruktsioon | Parapett, lamekatus tarindi pealse soojustusega (tüüp 2)
Õhupidavus kasutades pro clima INTELLO (PLUS) aurutõkkekangast. Kangaste omavaheliste liidete tihendamie TESCON VANA-ga

pro clima®

Õhupidav liide akna- ja krohviühendusteibiga pro clima
CONTEGA SOLIDO SL / IQ, altervatiiv kleepimine
ühendusliimiga ORCON F / CLASSIC / MULTIBOND

pro clima INTELLO / INTELLO PLUS
intelligentne aurutõkkekangas

Tarindi pealne soojustus, R-väärtus hügrotermilise arvutuse järgi

Tihenduskangas sd-väärtusega ≥ 100 m, vett
ärajuhtiv paigaldus vastavalt ZVDH nõuetele

Katuse hüdroisolatsioon vastavalt standardile DIN 18531

Krohvi liiteprofiil

(Isepaisuv) vuugitihendusteip pro
clima CONTEGA FIDEN EXO

Teostada venimisvolt

Tüübikinnitusega heakskiidetud
SILS-süsteem, tuulutatav
fassaad või kivivooder

Tuuletõkkekangas pro clima
SOLITEX FRONTA WA,
vahedega fassaadikatete puhul
SOLITEX
FRONTA QUATTRO / PENTA
(connect)

Kivivoodrite tuuletõkkekangas,
pro clima SOLITEX FRONTA
HUMIDA

Vooderdis puidupõhistest plaatidest või täispuidust

Sarikatevaheline soojustus, kiuline

Difuusne (veeauru läbilaskev) sisevooder,
vajadusel ka soojustatud installatsiooni vahega

Standardne konstruktsioonitüüp illustreerimaks õhu- ja tuuletõkkekihte. Tööde planeerimisel või nende teostamisel palume järgida kehtivaid tehnilisi regulatsioone ja pro clima vastavaid soovitusi ja paigaldusjuhendeid.  (Rahvusvaheline versioon 03/23).
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